淡江大學建築學系 大四    永續建築工作室       周家鵬2008/01/10
設計題目一：「永續集合住宅」展示館

1、 緣起與目的:

政府為兼顧「建築產業」與「環境生態維護」永續發展，擬於台灣西部濱海公路沿海岸景點興建一小型「永續建築」展示館。興建基地範圍(50米*70米)與周邊環境如附圖標示。基地為公共設施用地，建蔽率40%，容積率120%。

興建展示館的目的是提供民眾容易明瞭建築與環境之對應。設計者應思考建築計畫納入「建築本體即為永續展示的重要主軸」及「設計與環境呼應構思」。設計與環境呼應構思應包含基地周邊環境、自然環境、景觀視野等。建築計畫與設計思維可不侷限於「綠建築九項指標」範疇，應以基地整體環境條件為永續建築相關構想。設計應優先考量自然資源，再衡量環控設備。

三、空間需求：

(1) 展覽室(約300 M²)：提供優良永續建築案例模型、圖說、動畫等展示。

(2) 簡報室(容納20人)：供導覽解說簡報或多媒體多用途空間。

(3) 簡易餐飲區(面積自定)：供遊客簡易餐飲與短暫停留，空間應包括餐飲     相關需求空間。

(4) 行政辦公區(面積自定)：供二人一般行政辦公使用。

(5) 其他必要空間(自定)：必要之廁所、儲藏、公共服務等。

四、「建築計畫與設計」注意事項：

（1） 建築計畫部分應依題目「緣起與目的」及「空間需求」敘述內容提出。建築計畫應包括設計構想(建築本身是永續的展示)或相關設計決策知識、空間計畫與組織、空間需求面積、基地分析、構造系統、生態與節能、無障礙設施等。

（2） 建築設計部份應依所提之建築計畫進行設計，並應納入機能、造型、管理、維護、防災考量等。

（3） 建築設計內容不包括停車場部份，但設計可依動線需求調整興建基地與停車場之進出口位置。

（4） 每位同學之基地氣候條件與方位均不相同，同學可增加學習與相互觀摩機會。以下為基地氣候條件例。基地(東經124.62度；北緯22.9度)氣象資料為年平均氣溫24.1℃、年平均日照率0.513(51.3%)、年平均下雨量2,561㎜、年平均下雨天為73天、年平均相對濕度80.2%。夏季吹東南季風為主，但受台灣海峽海水調節日夜海路風影響更大，平均氣溫28.7℃、平均日照率0.611(61.1%)、平均相對濕度77.2%。冬季吹東北季風為主，平均氣溫18.3℃、平均日照率0.435(43.5%)、平均相對濕度81.8%。

五、圖說要求：

（1） 建築計畫部分(請列表、圖與文說明)。

（2） 建築設計部份

1.地面層平面配置圖，包括景觀設計及構想（比例尺為一百分之一）。

2.各層平面圖(若有不同樓層設計應繪製) （比例尺為一百分之一）。

          3.主要剖面與立面圖（比例尺為百分之一）。

          4.設計發展概念模型、草模、正模。
